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ING. RUBI MUNOZ SOTO
JEFA DEL PROGRAMA DOCENTE DE I.P.A.
PRESENTE.-

Por este conducto me permito entregar a usted copia de los Requerimientos de
Instalacion y lista de comprobacién de pre-instalacion asi como los requerimientos bésicos
necesarios para la instalacién del espectrofotémetro de absorcién atémica de los equipos de
reciente adquisicion.

Sin otro particular de momento y agradeciendo de antemano su atencibn a la presente,
me despido de usted.

ATENTAMENTE
“Alma Terra Mater”

2o

M. en C. MARIA DE'JESUS RIVERA GONZALEZ.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA

Ccp.. Archivo

Pueteseo Kot Lipes Slaches Kem 2y Cumeters o Sas FY, Tormedn, Conbadla, Mo,
Teléfons Commmtador: ($71) 729-76-10 Divecto: TI-16-44



[ > | Perkin-Elmer de México, S.A.
Factores Mutuos No. 111

Col. Leones
H Ll 64600 Monterrey, N.L., México
PerkinkEimer Tel: (81) 8348-0708
For the Better Fax: (81) 8333-4661

RFC: PEM-650731-QC3

juangerardo.diaz@perkinelmer.com

REQUERIMIENTOS BA’SICOS NECESARIOS PARA LA INSTALACION DE
UN ESPECTROFOTOMETRO DE ABSORCION ATOMICA PERKIN-ELMER

ESPECTROFOTOMETRO DE ABSORCION ATOMICA.
Requerimientos de poder. 110/120 Volts +/- 10 %, 50/60 Hz.
Temperatura 10 a 35°C.

Humedad ambiental 80 % maxima humedad relativa sin
condensar
Regulador de voltaje para el sistema cromatografico |2 K.V.A. de tipo electronico (VOGAR)
(bomba + detector + P.C. + Impresor) 0 nucleo saturado (SOLA).
Numero de contactor requeridos 5 tipo fase neutro-tierra
. Distancia minima entre la pared y el instrumento. 50 cm.
RECOMENDACIONES:
e |Instalar el equipo lejos de ventanas.
o |Instalar el equipo en un area libre de polvo.
e |Instalar el equipo en una mesa fija y libre de vibraciones.
* La Red eléctrica debe ser estable, del tipo fase neutro-tierra. :

NOTA: Cualquiera de las condiciones aqui marcadas que no se cumpla podria aféctar la vida util del instrumento.
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REQUERIMIENTOS BASICOS DE INSTALACION PARA UN
ESPECTROFOTOMETRO DE ABSORCION ATOMICA PARA OPERACION
CON FLAMA

1.- AIRE COMPRIMIDO, Presién minima de 4.5 Kg/cm2, el flujo empleado es de 28 lts/min.
(Recomendable un compresor de aire con tanque de 40 litros minimo y un filtro de aire para
eliminar humedad y aceite).

2.- ACETILENO, Un cilindro con acetileno (pureza minima de 99.6%) con su respectivo regulador
de presion de doble paso. El flujo de acetileno empleado es de aproximadamente 4.0 Its/min
para la mayoria de los elementos que emplean flama de Aire — Acetileno y de 14 Lrs/min para
los elementos que emplean flama de Oxido Nitroso — Acetileno.

3.- OXIDO NITROSO, (Depende del elemento a analizar) Un cilindro con Oxido Nitroso (Pureza
minima de 99.0%) con su respectivo regulador de presion. EI consumo de Oxido Nitroso es de
aproximadamente 24 Lts/min.

4.- LINEA DE VOLTAJE, Una linea de voltaje de 110 volts (+/- 10%) 60 Hz monofasica. Si el equipo
se instala en una zona donde existan variaciones de voltaje y Ias lineas no son reguladas, se
recomienda ampliamente contar con un regulador de voltaje de 1.5 KVA de 110 volts, de nucleo
saturado (SOLA).

5.- NUMERO DE CONTACTOS REQUERIDOS: 4 tipo fase neutra-tierra.

6.- CAMPANA Y EXTRACTOR DE AIRE. Ver figura anexa.

Se deberé contar con un sistema de ventilacién que proporcione una relacién deflujo de
aproximadamente de 7000-8500 Its/min (250 -~ 300 pies cubicos/min).

7.- MESA, Para la colocacion del instrumento referirse a la tabla No. 1 anexa.

8.- LAMPARAS DE LOS ELEMENTOS A ANALIZAR.

9.- ESTANDARES DE LOS ELEMENTOS A ANALIZAR.

10.- AGUA DESIONIZADA.

NOTA: Cualquiera de las condiciones aqui marcadas que no se cumpla podria afectar la vida Gtil del instrumento.
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REQUERIMIENTOS BASICOS DE INSTALACION PARA UN
GENERADOR DE HIDRUROS CON UN ESPECTROFOTOMETRO
DE ABSORCION ATOMICA

Adicional a los requisitos solicitados en la instalacion del instrumento para operacion con flama, se
requiere lo siguiente:

1.- ARGON, Un cilindro con argén con su respectivo regulador de presion, la pureza minima del
gas debe ser la siguiente:

. Parametro: Esgeciﬁcacién:

* Pureza >99.996%
Oxigeno <0.5 ppm
Nitrégeno <20.0 ppm
Agua <4.0 ppm

2.- LINEA DE VOLTAJE, Una linea de voltaje de 110 volts (+/- 10%), 50/60 Hz monofasica.
Unicamente para el Sistema FIAS 100/400. e

3.- NUMERO DE CONTACTOS REQUEBIDOS 1 tipo fas:e neutro-tierra.

4.- REACTIVO: Borohidruro de Sodio grado Sintesis.

NOTA: Cualquiera de las condiciones aqui marcadas que no se cumpla podria afectar la vida qtil del instrumento.
| |
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REQUERIMIENTOS BASICOS DE INSTALACION PARA UN
HORNO DE GRAFITO CON UN ESPECTROFOTOMETRO DE
ABSORCION ATOMICA

Adicional a los requisitos solicitados en la instalacion del instrumento para operacién con flama, se
requiere lo siguiente:

1.- ARGON, Un cilindro de argon, con su respectivo regulador de presion de doble paso, la pureza
minima del gas debe ser:

Parametro: Especificacion:
Pureza >99.996%
Oxigeno <0.5 ppm
Nitrégeno <20.0 ppm
Agua <4.0 ppm

2.- LINEA DE VOLTAJE, Una linea de voltaje independiente de 220 volts monofasica.
3.- NUMERO DE CONTACTOS REQUERIDO: 1 de 220 volts tipo fase neutro-tierra.

3.- AGUA DE ENFRIAMIENTO, El agua para el enfriamiento del horno de grafito, debe tener las
siguientes caracteristicas: libre de sedimento, pH entre 6.5 y 8.8, flujo maximo de 2.5 I/min y una

temperatura entre 20 y 40 °C o un recirculador con enfriamiento para el agua (nimero de parte
B300-1123).

4.- En caso de no contar con Automuestreador para el Horno de Grafito, es necesario una micro
pipeta de 20 microlitros y minimo una bolsa de puntas.

NOTA: Cualquiera de las condiciones aqui marcadas que no se cumpla podria afectar la vida atil del instrumento.
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REQUERIMIENTOS BASICOS DE INSTALACION PARA UN
ESPECTROFOTOMETRO DE ABSORCION ATOMICA

TABLA I. DIMENSIONES DEL INSTRUMENTO Y ACCESORIOS

(cm):
ESPECTROFOTOMETRO DE ABSORCION ATOMICA. [ Largo | Alto | Profundidad | Poder Peso
A B C Watts Kg
MODELO AANALYST 100 96 46 68 250 68
MODELO AANALYST 300 96 46 68 250 68
MODELO AANALYST 600 110 55 70 5000 175
MODELO AANALYST 700 110 65 70 3600 147
MODELO AANALYST 800 110 65 70 5000 187
MODELO SIMAA-6000 105 65 70 7700 205
; COMPONENTES DE HORNO DE GRAFITO
. CONTROLADOR HGA-800 30 46 68 5300 55
AUTOMUESTREADOR AS72 28 20 45 NR 6
AUTOMUESTREADOR AS800 28 20 45 NR 6
SISTEMA DE ENFRIAMIENTO HGA 30 42 45 250 19
SISTEMA DE ENFRIAMIENTO THGA 20 36 52 65 16
SISTEMA DE MERCURIO HIDRUROS
MHS-10 16 38 40 NR 3
SISTEMA DE INYECCION DE FLUJO X 3
FIAS 100/400 42 18 41 600 16
DISPOSITIVO DE AMALGAMA 25 25 24 300 5
COMPUTADORA
CPU 38 16 42 145 15
MONITOR. 36 31 - 39 170 12
TECLADO 46 4 17 NR 2
IMPRESORA
H-P DESKJET 660 44 21 39 . 150 2

NR= NO REQUIERE

NOTA: Cualquiera de las condiciones aqui marcadas que no se cumpla podria afectar la vida atil del instrumento.
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QUERIMIENTOS DE INSTALACION GC Y

LISTA DE COMPROBACION DE PRE-INSTALACION.
MODELO CLARUS 4XX / 5XX / 6XX/ GC.
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INSTRUCCIONES:
Leer cuidadosamente los requisitos de Instalacion.
Llenar el formato de la Lista de Comprobacién de Pre Instalacién (LCPI) de la pagina 6
Sefiale con una ;/ si cumple 6 esta de acuerdo en los requisitos mencionados.

Enviar este formato a PerkinElmer de México, S.A., previ6 a cualquier instalacion, ya sea por:

Fax (55) 56607734 6 por e-mail a; gabrieI.sanchéz@gerkinelmer.com

REVISION DE LA ORDEN DE COMPRA (OC):

Revisar que la OC esté completa de acuerdo a la factura y/o remisién, antes de la instalacién. Notificar de
cualquier parte o acuerdo, NO enumerado en la OC. Verificar ademds que los empaques no estén golpeados ni
dafiados. Avisar de inmediato a su Vendedor.

REQUISITOS DE ESPACIO DEL LAB.

Tamario de Sistema de Cromatografia (GC).

GC: 67cm ancho X 54cm alto X 72cm profundidad
GC con Automuestreador: 67cm ancho X 80cm alto X 72cm profundidad
Peso del Instrumento: :

GC: 49kg

GC con Automuestreador: 54kg

Espacio de la mesa de trabajo:

La mesa de Laboratorio debe ser lo suficientemente robusta para soportar el peso completo del GC, asi como cualquier
equipo adicional (Ej., computadora y/o impresora). Estimar que él peso total del GC y accesorios pesa por lo menos
91kg. |

Dejar un minimo de 10.2 cm de espacio libre de cada lado, 15.2 cm de separacién en la parte posterior del GC y 126.8
§ cm de espacio libre en la parte superior del GC. Si esto no es posible, instalar el GC en una mesa que contenga
o ruedas para una mayor movilidad del equipo.

Periférico; Accesorios o Computa&ora:

Dejar al menos 60.8 cm de cualquier lado del GC para acomodar el equipo adicional.
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REQUERIMIENTOS DE INSTALACION GC Y

LISTA DE COMPROBACION DE PRE-INSTALACION.

MODELO CLARUS 4XX /5XX / 6XX/ GC.
REQUISITOS DE ENERGIA:

Consumo de Energia:
2400 watts para el GC. Adicional 100 watts para la computadora y 108 watts para la impresora.
Especificaciones de Energia:

Todos los suministros eléctricos deben estar limpios y libres de transientes No mayores a 40 volts pico a pico y deben
satisfacer y permanecer dentro de las tolerancias siguientes:

120 VAC +/- 10% @ 50/60 Hz +/- 1%
220 VAC +/- 10% @ 50/60 Hz +/- 1%

Los instrumentos y dispositivos periféricos NO deben conectarse a la misma linea de alimentacion de cargas inductivas
grandes o magnéticas (Ej., motores grandes, lamparas de descarga, sistemas de fotocopia, radio transmisores, etc.). El
cable de la instalacion recomendable debe ser del nimero “6”. La instalacién debe contar con un Sistema de Tierra
Fisica, mejor ¢ igual al mostrado en el anexo1.

Salidas de Energia:

Se requiere como minimo una alimentacion de 120 VAC, 20 Amps., 0 una alimentacién de 220 VAC con 10 Amps,
para el GC. Equipo adicional, como computadoras, impresoras, etc., deben ser conectados seguin sus especificaciones.
Se SOLICITA un Regulador de 3 KVA para el GC.

Numero de Contactos Polarizados, 4 del tipo fase neutro tierra.

REQUISITOS DE GAS:
Gas Portador 6 Acarreador.

Helio o Nitrégeno o 8.5% Hidrégeno. é1 .5% Helio o0 Mandar hacer. : 95% Argén, 5% Metano:

Un cilindro de gas del nimero 1A (200 pies cubicos) se debe utilizar para todo el gas portador. Filtrar todo el gas
(excepto Argén/Metano) a través de un Filtro de Humedad y/o trampa de hidrégeno y filtro de oxo. El Argdn / Metano se
debe filtrar con un filtro de humedad vy filtro de de-oxo. La presion de gas entregada al GC debe ser de 70 - 90 PSI. El
Helio se empleara con el Inyector de Columnas Capilares. La pureza debe ser dé 99.995%, 99.999% paraECD.

Aire:

Puede ser usado un cilindro de gas del numero 1A (200 pies ctbicos) de aire comprimido. Todo el aire debe ser filtrado
a través de un Filtro de Humedad. NO utilice “Aire de Respiracion”. La presién de gas dada al GC debe ser de 70 - 90
PSI. La pureza debe ser de 99.995%
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REQUERIMIENTOS DE INSTALACION GC Y

LISTA DE COMPROBACION DE PRE-INSTALACION.

MODELO CLARUS 4XX /5XX / 6XX/ GC.
Hidrégeno:
Puede ser utilizado un cilindro de gas de nimero 2 (62 pies cubicos) o un generador de hidrégeno. Todo el hidrégeno
debe ser filtrado a través de un Filtro de Humedad. La presién de gas dada al GC debe ser de 70 - 90 PSI. Al usar un

tanque de Hidrégeno, instale un in-line Hydrogen Snubber (P/N 0009-0038), entre el regulador del tanque y el tablero
de conexiones. La pureza debe ser de 99.995%. .

Otro:

Todo el gas DEBE tener una pureza minima de 99.995%. El gas para los sistemas de GC usando un Espectrémetro de
Masas o un Detector de EICD, DEBE tener una pureza minima de 99.999%. Utilice siempre, para todo el gas dado al
GC, tuberia de cobre o de acero inoxidable de %" que esté libre de grasa, aceite y material organico.

Liguidos Criogénicos:

LN2: Para Nitrégeno Liquido, use una fuente con una presién de entrega liquida de 20 a 30 psi. Use la tuberia aislada
de seis pies de longitud de 1/4" para conectar el GC al Dewar. Las longitudes mas largas disminuiran la presién en el
inyector y causaréan que el liquido se caliente y llegue al punto de ebullicion.

CQ2: Para Diéxido de Carbono Liquido, utilice un cilindro de tamario 1A, equipado con un accesorio que contiene un
tubo integral de inmersién (eductor). El tanque debe contener aproximadamente 60 Ibs., de Diéxido de Carbono.

Proteja el sistema de fuente de CO2 de calentamiento indebido. EI CO2 es un gas superior a 31 °C (87.5°F) en una
presion de 1069 psi. La presién aumenta rapidamente en temperaturas superiores a 31°C. El sistema de fuente de CO2
contiene el CO2 liquido presurizado en 6000 kPa (850 psi) en 20°C. i

Revisar Anexo 2, para Filtros de Gas, OBLIGATORIOS. i

REQUERIMIENTOS AMBIENTALES:

Ambiente del Laboratorio:

Instalar el GC en un ambiente de laboratorio interno que esté limpio, libre de corrientes de aire y de la luz directa del
sol. La mesa NO DEBE tener Llaves de Agua.

El Laboratorio debe estar libre de vapores causticos o corrosivos inflamables, explosivos, toxicos y debe estar
relativamente libre de polvo. i

La Temperatura Ambiente del Laboratorio debe estar entre 18 y 22 °C, con una humedad relativa entre 40% y 70% sin
condensacién. f

PREPARACION DE MUESTRAS:
N/A
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REQUERIMIENTOS DE INSTALACION GC Y

LISTA DE COMPROBACION DE PRE-INSTALACION.
MODELO CLARUS 4XX / 5XX / 6XX/ GC.

CONFIGURACION DE LA P.C.

La Computadora Suministrada por PerkinElmer, cumple con los requisitos para correr los Programas necesarios para
el Control y Manejo de Datos del Programa TotalChrom WorkStation / Chromera.

En caso de que el Cliente suministre la PC, esta debera cumplir los Requisitos Minimos solicitados para ejecutar los
programas mencionados. Asi mismo, si existiera inconvenientes con la PC del cliente, por problemas de Hardware o
Software, el Ingeniero de Servicio realizara su mejor esfuerzo para instalar dicha Computadora, pero sin
responsabilidad alguna. El trabajo extra que se requiera para instalar programas o hardware en esta PC, tendré un
cargo adicional que sera cubierto por el Cliente, de acuerdo a las tarifas vigentes de PerkinElmer. En el caso que el
cliente se encuentre en este supuesto, favor de anotar sus comentarios en la lista de verificacién de la pagina 6.

“PerkinElmer, se reserva el derecho de ejecutar este tipo de Reparaciones o Adaptaciones”.

Requisitos de la P.C.:

Velocidad Minima del Procesador 1GHz

Minimo RAM 2GB

Minimo Disco Duro 160 GB -
Resolucién Pantalla 1024 x 768 SVGA

CD-ROM Y Velocidad 32X
Unidad de Disco Flexible Opcional

Puerto serial Un puerto RS 232

Conexién de red Un Puerto RJ 45, 100 Base-T :

Sistema Operativo Windows XP

REQUISITOS DE SEGURIDAD:
Cilindros de Gas y Lineas de Entrega del Gas:

Los cilindros de gas, se deben situar afuera del laboratorio siempre que sea posible. Todos los cilindros de gas se
deben almacenar y operar siempre en posicion vertical y debe ser asegurado firmemente con abrazadera a una
superficie adecuada. Se debe tener cuidado de no retorcer o forzar demasiado las lineas de entrega del gas. Un tablero
- de conexiones con llaves de paso y reguladores independientes es recomendado. Hacer pruebas de Hermeticidad.
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REQUERIMIENTOS DE INSTALACION GC Y

LISTA DE COMPROBACION DE PRE-INSTALACION.
MODELO CLARUS 4XX / 5XX / 6XX/ GC.
Gases Combustibles:
Hidrégeno:

Asegurese que todas las lineas y conexiones del hidrégeno estén libres de fugas. Al usar un tanque de hidrégeno,
instale un in-line Hydrogen Snubber (P/N 0009-0038) entre el regulador del tanque y el tablero de conexiones.

Ventilacion:

Proporcionar siempre la ventilacion adecuada, al analizar compuestos peligrosos, como pesticidas. Puede ser necesario
prepararse para ventilar el efluente del detector en una capilla de emanacion. |

EXPERIENCIA DEL USUARIO, EN LA LINEA DEL PRODUCTO:
Se requiere conocimiento basico de cromatografia.

PerkinElmer de México, S.A., imparte Cursos Basicos y Avanzados para todos nuestros Usuarios. Consultar Calendario
de Cursos con nuestro Coordinador Lic. José Fernando Prudencio Cuevas, e-mail

josefernando.prudencio@perkinelmer.com

DESCRIPCION GENERAL DE LA INSTALACION, POR PARTE DEL INGENIERO DE
SERVICIO (IS):

- Desembalaje / Colocacién del Instrumento, en su mesa, por el Cliente:

- Guardar el Material de Embalaje para el IS:
Si. Todos los materiales de embalaje deben ser preservados por el cliente e inspeccionado por el IS a la hora de
instalar para asegurarse que no se desechan equivocadamente articulos pequefios. 2

Instalacién Fisica del GC. (No se Instalan Reguladores de Voltaje, UPS, ni Ninguna otra Instalacién
externa al GC. Consulte a su Vendedor).

Duraci6n aproximada de 1 a 1.5 horas dependiendo de la configuracion del GC.
Prueba de Instalacién. (Proporcionar una Micro jeringa de 1uL. al IS, para prugbas). -
Duracién Stda. Apréximada. 1 hora dependiendo de la configuracién del GC.

Script de Orientacién del cliente (GC)
- Duracién aproximada 2 horas dependiendo de la configuracion del GC.

Firma del Usuario Firma del Ingeniero de Servicio.
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LISTA DE COMPROBACION DE PRE-INSTALACION.
MODELO CLARUS 4XX / 5XX / 6XX/ GC.
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NOTA: ES MUY IMPORTANTE LLENAR Y ENVIAR ESTE FORMATO PARA LA PROGRAMACION DE LA INSTACION DE
SU EQUIPO. AL CORREO ELECTRONICO DE: manuel.ramirez@perkinelmer.com

Empresa / Institucién:

Direccién:

Tel: |
Nombre del usuario:
Correo electrénico
Modelo del Instrumento:
Numero de Serie:
Requerimiento Accién de Preinstalacion requerida o comentarios.
Revisién de la OC
Requisitos de espacio del Lab.
Requisitos de Energia
Requisitos de Gas
Requerimientos Ambiéntales
Preparacion de muestras
Configuracién de la PC
Requisitos de Seguridad
Experiencia del Usuario
Descripcion dea instalacion

Accesorios Adicionales
Modelo: Serie #
Modelo: Serie #

Modelo: * | Serie#

NOTA 1: Si Equipo se tuviera que almacenar por algin tiempo, se deberan cumplir con los requerimientos de Temperatura, Humedad, Polvo y
Vapores, similares a los requisitos de instalacion y debera permanecer en su Embalaje Original.

NOTA 2: Cualquiera de las condiciones aqui marcadas que no se cumplan, podrian afectar la vida (til del instrumento, y perder la Garantia del
mismo, $5 :

NOTA 3: En caso de una segunda Visita por falta de algiin requisito, ésta se cobrara a la tarifa Vigente de PerkinElmer de México, S.A.

De Acuerdo:

Nombre del Responsable Firma del Responsable:
Fecha:

Teléfono/ Extension: i Correo Electrénico:




g>

PerkinkElimer”
For the Better

ANEXO 1

DIAGRAMA DE INSTALACION .
TIPICO

INTERRUPTOR

GRAL.

|
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REGULADOR

RECEPTACULO
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LINEA
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CARGAS
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T 80
200)
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CONTAST
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ANEXO 2

FILTROS RECOMENTADOS Y GASES USADOS PARA CADA DETECTOR.

Carrier Gas Combusdon Gas
H; Aidr

Hydrocarbon Trap (N930- Moisture Filter (i.e.. | Moisture Filter
1192) + Oxygen Filter (N930- | Molecular Sieve) (i.e.. Molecular
1179) if capillary colunm is (ND30-1193) Sieve) (N930-
used . | 1193)

Hydrocarbon Trap (IN930-
1192) + Oxygen Filter (N930-
1179) if capillary colunm is
used

Moisture Filter (ie., Molecular
Sieve) (N930-1193) + Oxygen
Fitter (N930-1179)

Hydrocarbon Trap (N930-
1182) + Oxygen Filter (N930-
1179) if capillary column 15
used

Hydrocarbon Trap (N930- Molecular Sieve
1192} + Oxygen Fiker (N930- | (N930-1193) +
1179) if capillary columm is Charcoal (N930- < °
used 1192)
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